Deolski Rejestr Statkéw

SWIADECTWO ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

DLA WYTWORCY ZAWOROW KATOWYCH ANTYKAMIENNYCH
Z FILTREM cluro SERIA SOLID,
CALIDO ZAWOROW KULOWYCH SERIA OGROD BIS,
CALIDO PRZYLACZY DOLNYCH GRZEJNIKOWYCH Z NYPLAMI BEZ MOSTKA
Sor Manufacturer of cluro Anti-Lime Angle Valve with Filter Series Solid,
Calido Ball Valves Series OGROD BIS,
Calido Single Bottom Radiator Valves.

ARKA Sp.J.
ul. Ogrodowa S, 76-004 Sianow

Niniejszym zaswiadcza si¢ ze ww. Wytworca spetnia nastgpujgce wymagania:

- posiada System Zapewnienia Jakosci , ktory zapewnia produkcje i kontrole wyrobéw
wymienionych w zalgczniku do Swiadectwa zgodng z wymaganiami dyrektywy 97/23/WE
w zakresie okreslonym w art.3, pkt.3,

- posiada urzadzenia umozliwiajace fachows produkcje i kontrole,
- posiada fachowy personel produkcyjny i nadzorujacy.

This is to certify that the manufacturer meets the following requirements:

- has implemented and applies QA System which provides for production and control of
products listed in the Annex to the Certificate for conformity with article 3, point 3,
Directive 97/23/EC,

- has equipment enabling the professional production and inspection,
- has a professional staff and supervising production.
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Certificate No. CW/PED/03/16
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Jagdek Papinski
Polski Rejestr Statkéw S.A. tel. (+48) (58) 346 17 00
al. Gen. Jézefa Hallera 126 fax (+48) (58) 341 77 69
80-416 Gdarnsk, Poland e-mail: dc@prs.pl

www: http://www.prs.pl/
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Podstawa uznania:
Basis of approval:

.1SO 9001:2008 Swiadectwo Nr NC-1814, wazne do 18-03-2018 wydane przez PRS.
. 1SO 9001:2008 Swiadectwo Nr 8585, wazne do 04-2016 wydane przez IAPMO R&T.
. Sprawozdanie z nadzoru, PRS Nr CW/PED/EB/14/16 z dnia 30-03-2016.
. Karty katalogowe:
- Zawory katowe antykamienne z filtrem cluro seria Solid — karta techniczna wersja 1.2
z dnia 29.03.2016,
- Calido zawory kulowe seria OGROD BIS - karta techniczna wersja 1.1 z dnia 29.03.2016,
- Calido przylacza dolne grzejnikowe z nyplami bez mostka - karta techniczna wersja 1.2
z dnia 24.03.2016.
5. Sprawozdanie z badan zaworéw kulowych calido przeprowadzone przez Politechnike Koszalifiska
Wydzial Mechaniczny, z dnia 08-2015.

. ISO 9001:2008 Certificate No. NC-1814, valid until 18-03-2018 issued by PRS.
. ISO 9001:2008 Certificate No. 8585, valid until 04-2016 issued by IAPMO R&T.
. PRS survey report No. CW/PED/EB/14/16, dated 30-03-2016.
4. Data sheets:
- cluro Anti-lime angle valve with filter series Solid - data sheet 1.2 dated 29.03.2016,
- Calido ball valve series OGROD BIS- data sheet 1.2 dated 29.03.2016,
- Calido single bottom radiator valves - data sheet 1.1 dated 24.03.2016.
3. The test report calido ball valves series S30 performed by Koszalin University of Technology, Faculty
of Mechanical Engineering, dated 08-2015.
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Zakres uznania:
Scope of approval:

Wedtug zatacznika do Swiadectwa Nr CW/PED/03/16.
Acc. to Annex to the Certificate No. CW/PED/03/16.

Warunki uznania:
Approval condition:

Niniejsze Swiadectwo straci waznosé, jezeli wytwornia dokona zmian lub modyfikacji w uznanym wyrobie bez
pisemnego zawiadomienia i zgody PRS.

This certificate will not be valid if the manufacturer makes any changes or modifications to the approved equipment,
which have not been notified to, and agreed with the PRS.

Niniejsze Swiadectwo bedzie uznane za niewazne jezeli wytworca nie spetni swych obowiazkéw okreslonych w
dyrektywie nr 97/23/WE z 29 maja 1997 wraz ze zmianami, transponowanej do innych aktéw prawnych majacych
zastosowanie.

This certificate shall be deemend to be void where the manufacturer falls in particular to comply with any of this
obligations under directive no 97/23/EC of 29 may 1997 with amendments as transposed in the applicable law.
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ZAtACZNIK DO SWIADECTWA ZGODNOSCI CW/PED/03/16 z dnia 2016-03-31

Annex to the Certyficate No. CW/PED/03/16 dated 2016-03-31

WYKAZ PRODUKTOW
List of products
" Cisnienie nominalne
:YP Roz_m'ar Kod produktu (bar)  Nominal T max
ype Size Code of product pressure (bar)

ZAWORY KATOWE ANTYKAMIENNE Z FILTREM cluro SERIA SOLID
cluro anti-lime angle valve with filter series SOLID

ZAWOR KATOWY ANTYKAMIENNY
Z FILTREM 1/2"X 3/8" D/ZK * 1238 PN 16 100°C
Anti-lime angle valve with filter

ZAWOR KATOWY ANTYKAMIENNY
Z FILTREM 1/2"X 1/2" D/ZK * 1212 PN 16 100°C
Anti-lime angle valve with filter

ZAWOR KATOWY ANTYKAMIENNY
Z FILTREM 1/2"X 3/4" D/ZK * 1234 PN 16 100°C
Anti-lime angle valve with filter

ZAWOR KATOWY ANTYKAMIENNY

Z FILTREM TYP BIS Z ADAPTEREM
Anti-lime angle valve with filter and adapter
type BIS

1/2"x3/4"x3/8" | D/ZK * BIS 123438 PN 16 100°C

* - Oznaczenie serii zaworow ( rézne serie zaworéw moga posiadac rézne rodzaje pokretet, wykoriczenia powierzchni oraz adaptery. Szczegétowe
informacje w kartach technicznych produktow.

ZAWORY KULOWE CALIDO SERIA OGROD BIS
Calido ball valves series OGROD BIS

ZAWOR KULOWY CZERPALNY 1/2'%3/4"
Z KONCOWKA DO WEZA | SZYBKOZLACZEM | 15 43/4. 2K-CZ1/2 BIS PN 30 SHRE

Garden bibcock with stainless steel lever handle, hose

connection and quick connection szybkoztacze

CALIDO PRZYtACZA DOLNE GRZEJNIKOWE Z NYPLAMI BEZ MOSTKA
Calido single bottom radiator valves

PRZYtACZE DOLNE GRZEJNIKOWE
PROSTE 3/4"X 1/2" ZG-PGP1/2 PN 16 110°C
Single bottom radiator valve - straight type

PRZYtACZE DOLNE GRZEIJNIKOWE
KATOWE 3/4"X 1/2" 2G-PGK1/2 PN 16 110°C
Single bottom radiator valve - angle type
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