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1. Cel badan

Celem badan jest sprawdzenie zaworéw kulowych serii S30 Calido o $rednicach 2" (DN15),
% " (DN20), 1 " (DN25),1 %4 " (DN32),1 2 " (DN40) i 2 " (DN50) pod wzgledem zgodnosci
znormg PN - EN 13828:2003 pkt. 7.1 i pkt. 7.2 (rys. 1). Do badan kazdej ze $rednic wybrano
losowo pi¢¢ wyprodukowanych zaworéw z magazynu wyrobow gotowych.

Rys. 1. Zawory kulowe serii S30 Calido o srednicach: %" (DN15), % " (DN20), 1 " (DN25),
1% " (DN32),1 % " (DN40)i2 " (DN50)
Zrodto: Opracowanie wiasne

Punkt 7.1. Normy PN - EN 13828:2003. Badanie momentu napedowego ma na celu
wyznaczenie maksymalnego momentu napedowego niezbgdnego do przesterowania zaworu.
Punkt 7.2. Normy PN - EN 13828:2003. Préba skrecania i zginania ma na celu wyznaczenie
minimalnej wytrzymato$ci zaworu poddanego odpowiedniemu dziataniu momentu
skrecajacego a nastgpnie momentu zginajacego. W kazdym z analizowanych przypadkow
norma $cisle okresla sposéb postgpowania podczas badan, a obcigzenia zalezne sg od
srednicy DN zaworu.

2. Badanie momentu napedowego wedlug normy PN - EN 13828:2003 pkt. 7.1

Badanie momentu napgdowego zaworéw kulowych przeprowadzone byto w trzech etapach:

- etap pierwszy badanie momentu napedowego dla cyklu wstepnego,

- etap drugi badanie momentu napedowego przed proba skrecania i zginania wedlug normy
PN - EN 13828:2003 pkt. 7.2,

- etap trzeci badanie momentu napgdowego podczas préb skrecania i zginania wedlug normy
PN - EN 13828:2003 pkt. 7.2.

Tabela 1. Zestawienie wynikow badan momentu napedowego

& 1| Maksymalny moment napedowy Zgodnos¢ z normg
Sred

el Moment napedowy | p\_ g 13828:2003

(dla cyklu wstepnego) Nm Nm pkt. 7.1

DN15 9 6 TAK

DN20 20 8 TAK

DN25 25 10 TAK

DN32 37,5 15 TAK

DN40 50 20 TAK

DN50 70 28 TAK

W kazdym z analizowanych przypadkéow zaworéw warto$¢ momentu napedowego dla
cyklu wstepnego nie przekraczala wartosci normatywnej (maksymalnego momentu
napedowego dla cyklu wstepnego) oraz momentu napedowego dla cyklu pracy. Badane
zawory kulowe spelniaja wymogi Normy PN - EN 13828:2003 pkt. 7.1

3. Proba skrecania i zginania wedlug normy PN - EN 13828:2003 pkt. 7.2

Zgodnie z normg PN - EN 13828:2003 pkt. 7.2 badania (proba skrecania i1 zginania) powinny
by¢ przeprowadzane po sobie dla tej samej probki, z czego kazda z prob (proba skrecania oraz
proba zginania) jest przeprowadzana w dwoéch etapach:






