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RIVER INOX :isncznveh roraczex
ELASTYCZNYCH POLACZEN WODNYCH

DANE TECHNICZNE Pierscienie ze stali nierdzewnej AlSI 304
Dane techniczne Zigczki mosiezne M558, niklowane.

Rura karbowana (DIM 1.4404)
ze stali nierdzewnej AISI 316L
zgodna z 150 10380 Zakres rur:

wysoka odpormedé na kerozje
i przegrzaonie (+300°C)

charakterystyka przeptywu

BN ON 12 PO DN 16 DN 20
LEREETRT

1 oo

Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar
tatwa do ksztaltowania i izolewania.
Bez strot przeplywu no zgieciach.
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Utnij petgdang Zatéi nakrethke Umiesé rurg Zagnij kofcodwhke Zaléi plerécien Zestaw gotowy
diugosé odcinko na rureg w szczekach rury zagniatarkg zabezpleczajgey

RIVER INOX

SYSTEM SKEADAJACY SIE Z RUR W SZPULACH, ZLtACZEK | NARZEDZI DO WYKONANIA
PRZYLACZA NA BUDOWIE

1 zgniatarka (miotek) 10 1/2" nakretek

1 szczeki DH12 I DN 16 10 3/4" nakrgtek

1 szezgki DNE i DN2O 10 1/2" uszezelek

10 1/2" piericieni plaskich
zabezpleczajgeych 10 3/4™ uszezelek

10 3/4" pierdcieni plaskich

s E E 7 i _ zabezpieczajgoych 1 obcinorka do rur
DN20 R.Inox DN20 ™ v v v v Nyple nie wchodzq w skiad zestawy

TUCAI, 5A Poligene Industrial Santiga - Llebateras, 10-12
08210 Barbera del Valles {Barcelona)

Tels: Switchboord +34 93 718 9562 Sales +34 93 718 89 12
Purchoses +34 93 718 88 62 FAX: +34 93 718 82 55
www.lucai.com  infol@ucoi.com

“ Przedstawicielstwo w Polsce: ARKA S5p. Jowna, tel. 094/3417719,
m e-mail:arka@arka-instalacje.pl, www.arka-instalacje.pl




