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FIRMA

EFFEBI, z czterdziestoletnim doswiadczeniem w produkcji zaworéw
mosieznych, dziata we wszystkich sektorach przemystu i instalacji
sanitarnych, oferujac rozlegty i wcigz rozwijany asortyment armatury
odcinajacej. Dzieki catkowicie zintegrowanemu procesowi produkgji,
ktéry obejmuje doktadng selekcje surowca i proces odkuwania na go-
rgco prowadzone przez wiasne przedsiebiorstwo filialne PRESSYTAL,
wspomagane przez scisty system kontroli jakosci zgodnie z norma
1SO9001:2008, EFFEBI ulokowato sie na pozycji lidera zarébwno na
witoskim, jak i na miedzynarodowym rynku.

W 2005 roku EFFEBI powiekszyto swdj katalog produktéw poprzez

nabycie historycznej marki TOF JOINT SYSTEM, wtoskiego lidera w pro-
dukcji ztaczek mosieznych do rur stalowych i do rur z tworzyw sztu-
cznych. Nastepne powigkszenie asortymentu nastgpito w roku 2008,
kiedy EFFEBI wdrozyto produkcje mosieznych ztaczek do rur wielowar-
stwowych, a takze mosieznych ztgczek gwintowanych.
W ciggu ostatnich kilku lat EFFEBI konsekwentnie i intensywnie
rozwijato dziat armatury przemystowej, bazujac na know-how i dosko-
natym parku maszynowym filialnego przedsiebiorstwa BINOX,
specjalisty w produkcji zaworéw do wielu zastosowan profesjonalnych.
W celu usprawnienia dostaw zgodnie z wymaganiami klientéw,
w 2007 roku EFFEBI uruchomito nowoczesne centrum logistyczne o po-
wierzchni 7000m? zlokalizowane przy gtéwnej siedzibie .

Zaktad produkcyjny

Centrum logistyczne



PATENT

DSS4°® (Dynamic Sealing System 4 — System Uszczelnienia Dynamicznego).

System uszczelnienia trzpienia montowany w zaworach kulowych
EFFEBI sktada sie z czterech samodopasowujacych sie stozkowych
uszczelnien.

System DSS4° jest chroniony miedzynarodowym patentem.

System DSS4° posiada unikalne wtasciwosci:

Automatyczny: dzieki obustronnemu dziataniu klina, sita uszczelnienia
wzrasta proporcjonalnie do wzrostu cisnienia wewnerznego.

Dynamiczny: dwie uszczelki stozkowe zamocowane na trzpieniu

obracaja sie wzglem dwéch uszczelek pozostajaych w korpusie, co zapewnia
$wietne uszczelnienie PTFE-PTFE, zamiast zwykle wystepujacego tarcia
PTFE-metal ze wszystkimi tego konsekwencjami (zuzycie - zmniejszajaca

sie sita uszczelnienia -wyciek).

Niezawodny: wiele lat intensywnej pracy w ré6znorodnych instalacjach
z doskonatym rezultatem jest najlepsza rekomendacja dla kazego uzytkownika.

Dlugowieczny: potgczenie slizgowe PTFE-PTFE jest samosmarujace,
nie zuzywa sie i jest catkowicie bezobstugowe.

E‘EFFEBI
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*Oznaczenie Atex na zqdanie

GW/GW z dzwigniq aluminiowq
od 1/8"do3"

GW/GZ z dzwigniq aluminiowq
od 1/8"do3"

GZ/GZz dzwigniq aluminiowq
od 1/8"do2"1/2

GW/GW dzwignia aluminiowa typu T (motylek)
od 1/8"do 1"

GW/GZ dzwignia aluminiowa typu T (motylek)
od1/8"do1”

GZ/GZ dzwignia aluminiowa typu T (motylek)
od1/8"do 1"

GW/GW zaslepka z mozliwosciq plombowania
0d3/8"to3"
GW/GZ zaslepka z mozliwosciq plombowania
0d3/8"to2"1/2
GZ/GZ zaslepka z mozliwosciq plombowania
0d3/8"t0o2"1/2

@
SDian: S
"Cnie - termpe

GW/GW do instalacji tlenowej
od 1/4"0d 2"

GW/GW z adapterem do sitownika od 3/8"
do2"

GW/GZ z adapterem do sitownika od 3/8"
do2"

GZ/GZ z adapterem do sitownika od 3/8"
do2"

GW/GW z przedtuzkq i dzwigniq od 3/8"to 3"

GW/GW z adapterem do przedfuzek
podziemnych od 3/8" do 3"

GW/GZ z adapterem do przedtuzek
podziemnych od 3/8"do 2" 1/2"

GZ/GZ z adapterem do przedtuzek
podziemnych od 3/8" do 2" 1/2"

GW/GW zamykany od 3/4"to 3"
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DANE TECHNICZNE:
Zakres temperatur: dla cieczy -20°C do 130°C

Zakres ci$nien: dla cieczy 100 bar do 40 bar
Otwor kuli: petny przeptyw,
Trzpien: system bezpieczenstwa i konstrukcja

trzpienia zapobiegajaca wypchnieciu

go z korpusu na skutek nagtego wzrostu

ci$nienia w instalacji.
Uszczelnienia kuli: wysokowytrzymate czyste PTFE
Uszczelnienia trzpienia: DSS4° System Dtawicy Dynamicznej
- patent miedzynarodowy 4 anty-tarciowe, samodopasowujace
sie dynamiczne uszczelnienia stozkowe PTFE.

ZASTOSOWANIA:

Do wielokrotnych cykli otwérz-zamknij, niskich i wysokich
ci$nien, prézni (testowane przy 1x102mbar). W instalacjach,
gdzie wymagana jest odpornosc i specjalne wykonanie, jak
instalacje dystrybucji gazéw i wody, systemy centralnego
ogrzewania przemystowe i mieszkaniowe, instalacje hydrofo-
rowe $redniego i wysokiego cisnienia, instalacje sitowe
hydrauliczne i pneumatyczne, instalacje petrochemiczne, do
cieczy nieagresywnych, pary i prozni. Na zamoéwienie wersje
odtluszczone - do instalacji tlenowych.

PRZYEACZA: gwinty wewnetrzne i zewnetrzne zgodnie
z PN-EN-ISO 7/1. Na zaméwienie gwinty zgodne z NPT lub BSPT.

NAPED: dzwignia aluminiowa, dzwignia aluminiowa typu T
(motylek), adapter do sitownika, adapter do przedtuzek
podziemnych, zaslepka z mozliwoscig zamykania.
Dostepne kolory: czarny, czerwony, z6tty.

Wszystkie zawory sa zgodne z norma C€ 97/23/CE
i w 100% sa testowane pneumatycznie na szczelnos$¢
z kontrola elektroniczna.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA: opis/czes¢ zaworu/materiat

Korpus CW617N (Pb < 2,2% DIN 50930T6)
Diawica ’ CW614N
Nakretka drawicy . CW614N
Tzpiet @ | CW6I7N (P < 2,2% DIN50930T6)
Chromowana polerowana kula . CWG17N (Pb < 2,29 DIN 5093076)
Uszczelnienie . PTFE
Déwignia . stop aluminium
Sruba . stal cynkowana
Powierzchnia zewnetrzna — | blyszczqea, niklowana
WYMIARY ZAWOROW
rednicanominahamm || g | 10 | 15| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80
rozmiar w calach 178" | 174" 3/8" | 172" | 3/4" | 1" |1"1/41"1/72] 2" 12"172| 3"
ODotworukufimm 8 | 8|10 15]20|25]32 /40|50 6580
Amm 751 7511001100720 120|150 | 150 | 175 | 280 | 280
Bmm 5215261 |64|76)|80 |98 |104|119]|155]|167
@Cmm 23 123 (29|36 |45 |54 65|79 |96 |119]|144
GW/GW Lmm 48 | 51 | 55|69 | 77 | 89 | 103|114 |134|160 | 185
GW/GZ Lmm 49 | 55 160 | 75|86 |99 | 113125147166 | 195
GZ/GZ Lmm 52 1 55|66 |8 |94 |108|123|136|161|172| -
kv 506 | 8 | 15|28| 39|84 156243476770
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GW/GZ dzwignia aluminiowa

GW/GW dzwignia stalowa od 1/4" GW/GZ dzwignia stalowa od 1/4"
od 1/4"do 2"1/2 do4"

do2"1/2

GW/GW dzwignia aluminiowa typu T (motylek)

GW/GW zaslepka z mozliwoscig plombowania
od 1/4"do 1"

od 1/4"do 4"

GW/GZ zaslepka z mozliwosciq plombowania
od 1/4"do2"1/2

zaslepka z péfsrubunkamii adaptorem do
przedtuzek podziemnych od 1/2"do 1" 1/2

GW/GZ dzwignia aluminiowa typu T (motylek)
od1/4"do 1"
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DANE TECHNICZNE:
Temperatura pracy:
Cisnienie nominalne:
Otwor kuli:

Trzpien:

dla cieczy -15°Cdo +120°C

dla cieczy 63 bar do 40 bar

petny przeptyw

system bezpieczenstwa i konstrukcja
trzpienia zapobiegajgca wypchnieciu
go z korpusu na skutek nagtego wzro-
stu ci$nienia w instalacji.
Uszczelnienia kuli:  wysokoodporne czyste PTFE
Uszczelnienia trzpienia: ptaska uszczelka PTFE - wysokie
cisnienie. Dwie antytarciowe, samodopasowujace sie uszczelki
stozkowe PTFE - $rednie i niskie ci$nienie. Jeden o-ring niskie
cisnienie.

ZASTOSOWANIA:

Merkury znajduje zastosowanie w instalacjach dystrybucji
wody, w systemach centralnego ogrzewania, hydrauliki
sitowej, uktadach pneumatycznych, rolnictwie.

PRZYEACZA: gwinty wewnetrzne i zewnetrzne wedtug
UNIISO 228/1.

NAPED: dzwignia aluminiowa, dzwignia aluminiowa typu T
(motylek), dzwignia stalowa, adapter do sitownika, z mozli-
woscig plombowania, adapter podziemny.

Wszystkie zawory spehniaja norme (€ 97/23/CE i 100%
zaworow jest testowana na szczelno$¢ pneumatycznie
z kontrolg elektroniczna.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA: opis/czes¢ zaworu/materiat

Korpus CW617N (Pb <2,2% DIN 50930T6)
Dtawica CW614N
Trzpiert CW617N (Pb < 2,2% DIN 50930T6)

Chromowana polerowana kula

CW617N (Pb = 2,2% DIN 50930T6)

Uszczelnienie PTFE
0-ring na trzpieniu NBR
Diwignia stop aluminium
Sruba stal cynkowana
Powierzchnia zewnetrzna blyszczqca, niklowana
WYMIARY ZAWOROW
Srednica nominalna mm 10| 1520 | 25|32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
Srednica w calach 1/4"|3/8" 172" | 3/4"| 1" 1"1/41M/2] 2" p"172] 3" | 4
BD otworu kulimm 10| 1520 | 25|32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
Amm 85 | 85 | 85 [105]105|130| 130|165 260 | 260 | 260
Bmm 41 |41 149 |57 | 61|70 |76 |92 116127142
@Cmm 22 | 23 | 31 | 39|47 |59 | 71 865|110 | 134|155
GW/GW-L mm 38 |43 | 50 [ 58 | 69 | 81 | 93 | 110|133 156|192
GW/GZ-Lmm 44 150 | 60 | 70 | 79 | 92 | 104|121 | 147 -
Kv 8 | 15| 28| 39 | 84 | 156|243 | 4767701200
DIAGRAM CISNIENIE/TEMPERATURA
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OPATENTOWANY
UCHWYT ZE WSKAZNIKIEM
KIERUNKU PRZEPEYWU
| OBROTEM 360°

Tréjdrozny zawdr kulowy z przelotem w ksztatcie L, Tréjdrozny zawér kulowy z przelotem w ksztatcie T, d?wignia
dzwignia aluminiowa, w rozmiarach od %" do 3" aluminiowa, w rozmiarach od %" do 3”

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy: dla cieczy -15°C do +100°C

Cisnienie nominalne: dla cieczy 40 bar do 16 bar

CECHY SZCZEGOLNE:

Opatentowany uchwyt: poprzez uniesienie uchwytu moze on by¢ obracany o 360°

Otwor kuli: standard

Trzpien: system bezpieczenstwa diawika

Uszczelnienia kuli: wysokoodporne czyste PTFE

Uszczelnienia trzpienia: DSS4® System Dtawicy Dynamicznej - patent miedzynarodowy, 4 anty-tarciowe, samodopasowujace
sie dynamiczne uszczelnienia stozkowe PTFE.

ZASTOSOWANIA:

Do wielokrotnych cykli otwoérz-zamknij przy niskich i wysokich cisnieniach.

TRIFLUX seria tréjdroznych zaworéw kulowych z przelotem L lub T umozliwia rozdziat przeptywu lub zmiane jego kierunku.

W zaleznosci od potrzeb, kazde z trzech gwintowanych przytaczy moze pehnic funkcje wlotu, badz wylotu.

TRIFLUX znajduje zastosowanie w instalacjach dystrybucji wody, w systemach ogrzewania przemystowego i domowego, wodocia-
gach przy $rednim cisnieniu, w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, przemysle naftowym i petrochemicznym, do cieczy
nieagresywnych. Zawory TRIFLUX oferujg niezawodna prace kuli i trzpienia w wielu zastosowaniach.

PRZYLACZA: Gwinty wewnetrzne zgodne z UNI'ISO 7/1 (UNI EN 10226).
NAPED: Dzwignia aluminiowa, kolor czarny. Mozliwo$¢ ograniczenia kata obrotu dzwigni.

Wszystkie zawory spetniaja norme C€ 97/23/CE i 100% zaworéw jest testowane na szczelno$é pneumatycznie z kontrolg
elektroniczna.



TRIFLUX®

KIERUNEK PRZEPLYWU
JEST POKAZYWANY

PRZEZ OZNACZENIE NA

WSKAZNIKU POLOZENIA
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA: opis/czes¢ zaworu/materiat WYMIARY ZAWOROW
Korpus CWG17N (Pb < 2,29 DIN 50930T6) $rednica nominalna 8 101151201 25132140150] 80
Diawica . CW614N Srednica w calach 174" 3/8"| 172" 374" | 1" 1M/anM2 2t | 3
Trzpie . CW617N (Pb < 2,2% DIN 50930T6) @D otworu kuii mm 1013131823 (29 |35/ 44 |44
Chromovanapolronanalle | @y | cysizn (ps < 229N 5083070 Amm 130 130|130 | 160 | 160 | 195 | 195 | 235 | 235
Uszczelnienie . PTFE Bminmm 77 |77 | 77 1 89 | 93 [ 110 115|129 | 129
Dawignia @ oocuminim Bmaxmm 85|85 |85 |98 102 121|125 141|141
Wskaznik potozenia . stal cynkowana @Cmm 38 1383848 |58 |67 |78|95]95
Sprezyna . stal nierdzewna Emm 20021121 ( 26|31 |34 40|47 |47
Powierzchnia zewnetrzna — | blyszczqca, niklowana Fmm 56 | 56 | 61 | 74 | 88 | 99 | 114|132 148
Lm 71| 71180 | 96 | 113|130 | 147 | 169 | 202
DIAGRAM CISNIENIE/TEMPERATURA
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