cluro ZAWORY KATOWE ANTYKAMIENNE Z FILTREM art / art bis
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1/2"x 3/8" 1/2"x1/2" 1/2"x 3/4" 1/2"x 3/4"x 3/8"

Przeznaczenie

Zawory katowe marki ,,cluro” ART i ART BIS przeznaczone sg do montazu w instalacjach wodociggowych.
Posiadajg one system zamykania na 1/4 obrotu umozliwiajacy szybkie otwarcie/zamkniecie zaworu.
Ich szczelnosc uzyskiwana jest dzieki zastosowaniu potrdjnego o-ringu na trzpieniu.

Zawory posiadajg filtr zabezpieczajacy zasilane urzadzenie.

Filtr zamontowany jest w kré¢cu odptywowym zaworu.

Caly typoszereg zaworow wyposazony jest w filtry i systemy zamykania wykonane
w technologii antykamiennej.
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POKRETLO Z FILTREM POTROJNE GLOWICA ANTYKAMIENNE MOSIADZ PRAWY / LEWY EUROPEJSKA
Z ABS O-RINGI CERAMICZNA EUROPEJSKI ART BIS JAKOSC
POLEROWANY

arka-instalacje.pl
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- adapter 3/8" x 3/4" - korpus i zaslepka*
- adapter 3/8" x 3/4" - uszczelki* _

* dotyczy adaptera zaworu art bis

Zawory zgodne z dyrektywa 97/23/WE art.3 pkt 3. Atest higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny nr HK/W/1107/01/2015.

ART BIS ' ART

rozmiar
1/2" x 3/8" Gz 1/2" GZ 3/8"

rozmiar A [mm] B [mm)]
1/2" x 3/8" x 3/4" 84 45 GZ1/2" GZ3/8" GZ3/4"

Zawor moze petnic funkcje ,prawego” lub , lewego” w zaleznosci od miejsca 1/2" x 1/2" 45 GZ1/2" GZ1/2"

1/2" x 3/4" 45 GZ 1/2" GZ3/4"

zamontowania adaptera i odpowiedniego obrdcenia zaworu.

DANE TECHNICZNE:
maksymalna temperatura pracy: 100° C; maksymalne ci$nienie pracy: 16 bar

ZGLOSZENIA:
wynalazkéw nr P.415239 oraz nr P.415240; wzoru uzytkowego nr W.124665; wzoru przemystowego nr 003028752
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