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cluro ZAWORY KATOWE ANTYKAMIENNE Z FILTREM solid / solid bis
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Zawory zgodne z dyrektywa 97/23/WE. Atest higieniczny Paristwowego Zakiadu Higieny nr HK/W/1107/01/2015.

SOLID BIS
SOLID GZ 1/2" % GZ 3/8" SOLID GZ 12" x GZ 12" SOLID G2 1/2" x GZ 3/4" 6Z1/2"x G2 3/8" % 62 3/4"

Przeznaczenie

Zawory katowe marki clure” SOLID | SOLID BIS przeznaczone 53 do montaiu winstalacjach wodociagowych,
Posiadajg one system zamykania na 1/4 obrotu umoiliwiajacy szybkie otwarcie/zamkniecie zaworu.
Ich szczelnosc uzyskiwana jest dzieki zastosowaniu potrojnego o-ringu na trzpieniu.
Zawaory posiadajq filtr zabezpieczajacy zasilane urzadzanie.
Filtr zamontowany jest w krodcu odphywowym zaworu.
Caly typoszereg zawordw wyposazony jest w filtry i systemy zamykania wykonane
w technologii antykamiennaj.
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METALOWE Z FILTREM POTROIME GLOWICA ANTYKAMIENNE MOSIADT PRAWY / LEWY
POKRETLD O-RINGI CERAMICINA EUROFEISKI SOLID BIS

arka-instalacje.pl



——

Ciuro ZAWORY KATOWE ANTYKAMIENNE Z FILTREM solid / solid bis

m element | material wykonczenie

1. | korpus mosiadz CWB1TN Lrutowany, chrom

tworzywo POM

teflon PTFE
silikon

ceramika

ceramika

POM/mosigdz

srutowane, chrom

chromowany

adapter 3/8" x 3/4" - uszczelki® [ guma NBR

* dotyczy adaptera zaworu solid bis

Zawory zgodne z dyrektywa 97/23/WE. Atest higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny nr HK/W/1107/01/2015.

i SOLID BIS SOLID

rozmiar A [mm]
1/2" x 3/8" A i GZ 3/8"

rozmiar A [mm]
1/2" x3/8" x 3/4" 80 45 GZ1/2" GZ3/8" GZ3/4"

Zawar moize pelnic funkcje ,prawego” lub , lewego” w zaleiznosci od miejsca

1/2"x 1/2"
1/2" x 3/4"
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zamontowania adaptera i odpowiedniego obrocenia zaworu.

DANE TECHNICZNE:
maksymalna temperatura pracy: 100° C; maksymalne cisnienie pracy: 16 bar

ZGLOSZENIA;
wynalazkéw nr P.415239 oraz nr P.415240; wzoru uzytkowego nr W.124665; wzoru przemystowego nr 002901272-0001
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