CYRKULACYINA ° CYRKULACYJNE POMPY DO WODY PITNEJ

Pompa cyrkulacyjna Circula moze by¢ stosowana do wody pitnej
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 641/2009.
Wysokiej jakosci silnik asynchroniczny, nie wymaga
ochrony przed przecigzeniem. Wydajnos¢ pompy

jest regulowana za pomoca 3 - pozycyjnego przetacznika
umieszczonego na skrzynce modutu elektrycznego,
co pozwala dostosowac prace pompy

do charakterystyki instalacji.

DANE TECHNICZNE

- temperatura cieczy: od -10° Cdo 110° C

- dopuszczalne cisnienie robocze: 10 bar

- dopuszczalna temperatura otoczenia: 40° C
- przettaczana ciecz: woda pitna

- napiecie zasilania: 1~ 230V + 10%

Ce

Eﬁfgi.'& gém - czestotliwos¢: 50Hz
D - klasa ochrony: IP44
[TES - klasa izolacji: F
© - klasa energetyczna: A
DE - wspét. efektywnosci energ.: EEI<0,27
MATERIALY

- korpus: zeliwo
pokryte szkliwem GLAZE 221

$rednica - obudowa silnika: aluminium
MODEL Max. Wys°k°5° Przeplyw D Tigesie przylaczeniowa - wirnik: tworzywo
podnoszenia (m) | maksymalny (/min) | montazowa (mm) | korpusu (cal) - wat ceramika

B — “lozyska: ceramika
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