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Dzi$ na ringu ,,MI”: armatura do kotfowni
Zawor kulowy, dlawica, szczelnosé, samosmarownosé

Zawory kulowe i zwrotne to male elementy w in-
stalagji, czesto niedoceniane przez odbiorcw. jed-
nak to od ich niezawodnosci zalezy w duzej mie-
rze prawidiowe dzialanie kotlowni oraz bezpie-
czefistwo uzytkownikéw. Polecamy innowacyjng
armature o niezawodnym dzialaniu.

Zawory kulowe Calido seria S30
pokazane na fotografii 1 przeznaczone
sg do instalacji centralnego ogrzewania,
dystrybucji wody pitnej, systemow
pneumatycznych i olejowych.

Innowacyjna konstrukcja i oddolny
montaz trzpicnia widoczne na fotografii
2 zapobiegaja wypchnigeiu go z kor-
pusu na skutek naglego wzrostu ci-
§nicnia w instalacji. Dla zwigkszenia

l ofercie: a) xawory kulowe %
tniensi :

bezpicczenstwa pracy trzpicnic za-
worbw s wyposazone w podwijne
uszezelnienie: na gorze trzpienia za-
stosowano tradycyjng dlawicg pasyw-
ng z mozliwoScig doszezelnienia przy
pomocy nakrgtki, a na dole nowocze-
sne uszezelnienic dynamiczne, w kto-
rym sila doszczelnicnia zwicksza si¢
wraz ze¢ wzrostem cisnienia migdzy
kulg a korpusem.

Wzmocniony korpus

W stosunku do dorychczasowych
konstrukgeji korpusy zaworbw wzmoc-
niono w newralgicznych miejscach,
co w polgczeniu z innowacyjnym
uszezelnieniem trzpicnia pozwolilo
na zwigkszenie parametrdw pracy: za-
kres t = -20 do +150°C, peax = 30 ba-
row. Korpusy zaworow sq odkuwanc z
curopejskiego mosigdzu CW617N.

Fazowane gwinty

Fazowanc gwinty, od strony zc-
wngtrznej, to standard w zaworach sc-
rii S30. Ich zadaniem jest whasciwe na-
prowadzenic wkrgeancgo clementu na
gwint i, co wazne, uformowanic wecho-
dzgcego w polgezenie gwintowane
szezeliwa (taSmy teflonowej, pakul...).

Dzwignia zaworu

Konstrukcja korpusu umozliwia
zmiang strony zamontowanej dZzwigni
w zaleznodci od potrzeb. DZwignie za-
worow pokrytce sg warstwy antykoro-
zyjna GEOMET, ktora znacznic wy-
dluza ich zywotno$é.

100% zaworow serii S30 przed
opuszczeniem fabryki testuje si¢ pneu-
matycznie na szcezelnoSé. Zawory spel-
niajg normg PN-EN 13828:2005, co zo-
stalo potwicrdzone badaniami prze-
prowadzonymi przez Politechnikg Ko-
szalinsky. Zawory sg zgodne z Dyrek-
tywa Unijng 97/23/WE art. 3 pkt. 3.1
posiadajg ponadro cerryfikat CE1463
w rozmiarach Srednic od 1%" do 47,
ktory jest poswiadczeniem najwyz-
szcj curopejskicy jakodci.
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Do instalacji
energooszczednych

Zawory zwrotne Calido seria
PIONIER powstaly z myslg o ener-
gooszezgdnych instalacjach, w kto-
rych zastosowana armatura powin-
na charakteryzowac si¢ obnizonymi
oporami przeplywu. Dzial kon-
strukrorski firmy ARKA we wspol-
pracy z Wydzialem Mechanicznym
Politechniki Koszalinskicj opraco-
waly unikalng konstrukcj¢ zaworu
zwrotnego, keora umozliwita osig-
gnigeic charakterystyki pelnoprze-

plywowej (Kv = 8,21 m¥h dla za-
woru 1").

Zalety zawordw

® Pelny przeplyw. Dzigki wykorzy-
STANiU OPrOEramowania uZywanego w
przemysle lotniczym uzyskano opty-
malny przeplyw strumicnia cicezy bez
zbgdnych oporbw 1 zawirowan.
Fotografia 3 przedstawia widok
trajekrorii czgstek plynu oraz rozklad
ciSnief wystgpujgey podcezas prze-
plywu plynu przez zawor zwrotny
PIONIER.
® System cichego zamykania. Bo-
lgczkg wielu zawordw zwrotnych
jest gencrowanic halasu podczas
zamykania. Dla zaworu PIONIER
opracowano nowy system zamykania
gwarantujgey cichg pracg zaworu.
Znakomite cfckty uzyskano poprzez
specjalne ukszraltowanie zespolu:

tesiocnk iomeckio-Eci

gniazdo zaworu - dysk zamykajacy -
uszczelnienie.

® Wspolpraca z pompami clcktro-
nicznymi. Nowoczesne pompy ener-
gooszezedne generujg zmienne ci-
snicnia roznicowe, z ktorymi nic ra-
dzi sobic wicle akrualnic dostgp-
nych tradycyjnych zaworbw zwrot-
nych. Spegjalnie zaprojektowana spre-
zyna zaworu PIONIER pozwala na
wspolpracg z pompami elektronicz-
nymi, nawet w trybie pracy nocnego
obnizenia wydajnosci.

@ Antykamicnno$é. Eliminacja zawi-
rowafi wewngtrz zaworu w polaczeniu
z odpowicdnim doborem matcrialow
zastosowanych do budowy clemen-
tow wewngtrznych sprawia, ze nie
tworzg si¢ osady wapienne zaklocajg-
CC Pracg Zaworu,

® Wydluzona zywotnosc. Dzigki no-
wym prowadnicom osi grzyba uzy-
skano samosmarownos¢ tych dwoch
clementow, co w znaczgey sposob
ogranicza ich zuzycie w pordwnaniu
do tradycyjnych konstrukcji. Samo-

smarownos¢ w polgczeniu z dopra-
cowanym gniazdem zamykajgcym
przyniosla efekt w postaci przej-
scia testu ponad 500 000 cykli na sta-
nowisku badawczym.

Zastosowanie

Zawory zwrotne, grzybkowe P10-
NIER (forografia 4) przeznaczone sg
do montazu w instalacjach pompo-
wych centralnego ogrzewania i prze-
mystowych. Ich zadaniem jest za-
pobieganie przeptywom zwrotnym w
systemach dystrybucji wody. Zawo-
ry zwrotne mogg byé montowane w
pozycji poziomej i pionowej, a ich
kompaktowa budowa zapcwnia fa-
twos¢ montazu. Podstawowe para-
metry pracy: twm = 90°C, toax =
110°C paen = 25 barow.

Powyzsze konstrukcje posiadajg
ochrong¢ patentowg na terenie Unii

Europejskicj: zawor kulowy S30 -
zgloszenic: W.124405, zawor zwrot-
ny PIONIER - zgloszenie: P419652.
Oszczedne i dlugowieczne
Przy konstruowaniu pomp CIRCU-
LA najwickszy nacisk polozylismy na
dlugowiecznosé i oszezgdnoSE energi,
co sklonito nas do zastosowania we
wszystkich pompach ceramicznych
lozysk, smarowanych i chlodzonych
wodg. Dla zwigkszenia trwalosci za-
stosowalismy ceramiczne czopy walu
o zwickszonych powicrzchniach robo-
czych. Bardzo dokladne wywazenie
rotordw naszych pomp dodatkowo
przyczynilo si¢ do ograniczenia zuzy-
cia lozysk, a takze przyniosto efekt w
postaci ich bezglodnej pracy.
Nowoczesne moduly clektro-
niczne sterujgee pompami CIRCU-
LA pozwalajg na uzyskanic efek-
tywnosci energetycznej EEI £ 0,20
i bardzo niskic zuzycic energii, kto-
re np. dla pompy PE25/4-180 wynosi
od 5do 22 W.
Pompy clcktroniczne mogg pra-
cowaé w roznych trybach:
® _Auto” - tryb zalecany, w ktorym
nastgpuje automatyczne dostosowa-
nie ciSnienia | wydajnosci pompy do za-
potrzebowania ze strony instalacji.
Praca w tym trybic pozwala na
optymalne zuzycic cnergii. A\
® HPP - wyzszy poziom charak-
terystyki proporcjonalnej cisnicnic -
wydajnosc.
® LPP - nizszy poziom cha-
rakterystyki proporcjonalnej
cisnicnic - wydajnosé.
® HCP - wyzszy po-
ziom charakrerystyki
utrzymujjeej staly wy-
soko§¢ podnoszenia pompy nicza-
leznie od wydajnosci.
® CP - nizszy poziom charakterystyki
utrzymujgeej stale ciSnicnic pompy
niezaleznie od wydajnoSci.
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® [, I, III - trzy poziomy charaktery-
styki statoobrotowe;.

® .nocny” - dziala w polgezeniu z try-
bami ,Auto”, HPF, LPP, HCP, LCP. W
tym trybie pompa po dwéch godzinach
od chwili wlgczenia przechodzi w tryb
pracy nocnego obnizenia wydajnose ze
zuzyciem energii 5-10 W w zaleznosci
od wybranego trybu. Po siedmiu go-
dzinach od przejscia w tryb obnizenia
pompa automatycznie wraca do trybu
sprzed tego obnizenia.

Bardzo istotng cechg pomp jest za-
pamigtywanic w przypadku zaniku
zasilania, 0Statnicgo nastawionego try-
bu. Pompy tc posiadajg swoj skrom-
nicjszy odpowicdnik - seria HELIO,
ktory posiada 6 predkosct obroto-
wych 1 tryb AUTO.

W pazdzicrniku 2017 roku CIR-
CULA wprowadzila na rynek serig
pomp elektronicznych GALIO (for. 5),
ktore charakteryzujg si¢ wyzszymi pa-
rametrami. Dostgpne pompy to: 25/80,
25/100, 32/80 oraz 32/100.

Duzym zainteresowanicm cieszy
si¢ pompy clektroniczne seria T0-
RIO, do stosowania w instalacjach
cieplej wody uzytkowej, glownie
jako pompy cyrkulacyjne. Ich
paramertry 10: Hue = 1,2 m,
Qmax = 12 1/min oraz
7/ EEI £ 0,20. Pompy te po-
“ siadaja tryb ECO oraz 6
pr¢dkosci obrotowych. Ich
cechg charakterystyczng jest
kompaktowa budowa oraz
korpus wykonany ze stali
nierdzewne;.

Prezentowane pompy sq zgodne z
normami europejskimi EN 60335-1 i
EN 60335-2-41 oraz posiadajg certyfi-
kat zgodnosci CE wydany przez VOV
Certification & "Testing Laboratory
w Londynie. Pompy Circula objgte sg
»Serwisem 48 h w domu klienta”.
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